Zatacznik nr 6 do Wymagan technicznych i lokalizacyjnych dla stacji ciggtych pomiaréw ruchu drogowego

Instrukcja wypetniania protokotu odbioru stanowiska SCPR

Przed zatwierdzeniem kazdego nowo budowanego lub modernizowanego stanowiska pomiarowego,

w ktéorym ma zosta¢ zamontowany licznik do ciggtych pomiaréw ruchu konieczne jest precyzyjne

sprawdzenie parametréw stanowiska pomiarowego.

Ponizej opisane sg szczegdtowo poszczegdlne pola i pomiary jakie nalezy wykonac:

1.

10.

11.

12.

Numer stacji

Nalezy wpisa¢ numer odbieranego stanowiska pomiarowego nadany przez Departament
Studiéw GDDKIA.

Zarzadca odcinka drogi

Nalezy wpisa¢ nazwe zarzadcy odcinka drogi (Rejon i Oddziat GDDKIiA), na terenie ktérego
zlokalizowane jest odbierane stanowisko.

Numer drogi

Nalezy podac numer drogi, na ktérej zlokalizowane jest odbierane stanowisko.

Kilometr

Nalezy wpisa¢ doktadne potozenie stacji, na podstawie odczytu pikietaza ze stupkéw
hektometrowych.

Miejscowosc

Nalezy poda¢ miejscowosé, w ktorej zlokalizowane jest odbierane stanowisko. W przypadku
zlokalizowania poza obszarem miejscowosci, nalezy wpisa¢ nazwe najblizszej miejscowosci
lezgcej w okolicy stacji (zaleca sie przyjmowanie nazw z Geoportalu).

Liczba jezdni i paséw

Nalezy wpisac liczbe jezdni i pasdow w miejscu montazu stacji

Typ zastosowanych petli

Nalezy wpisac typ zastosowanej petli (HA lub TLS-2).

Szerokos¢ jezdni

Nalezy zmierzy¢ szerokos¢ jezdni w miejscu zatopienia petli. Wynik poda¢ w metrach.
Szerokos¢é pobocza utwardzonego

Nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ pobocza utwardzonego w miejscu zatopienia petli. Wynik podac
w metrach

Ograniczenie predkosci

Whpisa¢ ograniczenie predkosci obowigzujgce w obrebie stanowiska pomiarowego.

Rodzaj i stan nawierzchni

Wopisa¢ rodzaj nawierzchni (bitumiczna lub betonowa) i opisa¢ widoczne uszkodzenia, np.
spekania, ubytki, koleiny, itp.

Opis organizacji ruchu

Nalezy opisa¢ podstawowe informacje o organizacji ruchu w obrebie miejsca montazu
stanowiska, tj. rodzaj linii poziomych, znaki pionowe, obecnos$¢ powierzchni wytgczonych
zruchu na jezdni i utwardzonym poboczu, ograniczenia predkosci, bariery, zakazéw
wyprzedzania.

Ponadto nalezy zwrdci¢ uwage czy ruch jest skanalizowany w taki sposdb, zeby pojazdy
przejezdzaty nad wifasciwymi detektorami i nie miaty one mozliwosci ominiecia petli.
W przeciwnym wypadku nalezy opisa¢ jak zachowujg sie kierujgcy w rejonie stanowiska
pomiarowego.
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13. Plan sytuacyjny i wymiary petli
W wyznaczonym obszarze nalezy narysowac petle wraz z zaznaczeniem ich numerdw oraz
ewentualnie koloréw przewoddw. Ponadto nalezy zmierzy¢ kazdg petle i wpisa¢ wymiary na
rysunku, a takze zaznaczy¢ kierunki ruchu.

14. Gtebokos¢ naciecia
Jezeli istnieje taka mozliwosé nalezy zmierzyé gtebokosé naciecia jezdni wykonanego w celu
montazu petli. Wynik nalezy podaé w centymetrach.

15. Masa zalewowa
Nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan masy zalewowej i wpisa¢ wykorzystang substancje, np.
zywica.

16. Typ przewodu petli
Nalezy wpisa¢ typ przewoddw zastosowanych do stworzenia petli, wraz z producentem,
oznaczeniem przewodu, gruboscig izolacji (w mm), grubosciag materiatu przewodzacego
(w mm).

17. Typ przewodu Fedder
Nalezy wpisac typ przewodu Feeder, wraz z producentem, oznaczeniem przewodu, gruboscig
izolacji (w mm), gruboscig materiatu przewodzgcego (w mm).

18. Wymiary wewnetrzne szafy
Nalezy zmierzy¢ i wpisa¢ wewnetrzne wymiary szafy, szerokos$é¢ x wysokosé x gtebokosé
w centymetrach.

19. Zasilanie
Jezeli stanowisk jest juz wyposazone w licznik wpisaé sposdb zasilania stanowiska, tj.
akumulatory, sie¢, baterie stoneczne. Jezeli stanowisko nie zostato jeszcze uzbrojone
w urzadzenia elektryczne nalezy sprawdzi¢ obecnos$¢ potki rozdzielczej do zasilania i wpisaé
planowane zrédto zasilania.

20. Telekomunikacja
Jezeli stanowisko jest juz wyposazone w licznik wpisa¢ sposéb komunikacji z licznikiem, tj.
tacze state, tacze radiowe, brak, itp. oraz podac ewentualnie szybkos¢ potaczenia.

21. Uwagi
Jezeli istniejq jakies warte uwagi spostrzezenia nalezy wpisaé je w tym polu.

22. Ocena stanowiska
Po dokonaniu wszystkich pomiaréw i zweryfikowaniu wynikéw nalezy wpisa¢ ocene
stanowiska pomiarowego — pozytywna / negatywna.
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Dokumentacja fotograficzna

Do wyzej opisanego protokotu pomiarowego nalezy ponadto dotgczy¢ dokumentacje fotograficzna.
Powinny sie na nig sktada¢:

e Zdjecie jezdni w miejscu montazu petli

e Widok szafy z osi jezdni

e Zdjecie wyposazenia wewnetrznego szafy

e Zdjecia prezentujace lokalizacje stanowiska z obu kierunkdéw jazdy.



