Zatgcznik nr 2 do Wymagan technicznych i lokalizacyjnych dla stacji ciggtych pomiaréw ruchu drogowego

Przyktady lokalizacji petli indukcyjnych dla réznych przekrojow drogowych,
wraz z ich wymiarowaniem.

Petle typu HA

1. Droga l-jezdniowa z utwardzonym poboczem bitumicznym.
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2. Droga 1-jezdniowa bez utwardzonego pobocza.
200 em 400 cm
LF L L
i 1 i
Strona L
5
= ~
(%]
©
o
i
w
50 £
—
Al o] N B1
Strona P 3o
N\
40

® - potgczenie przewodu petli z kablem , feedera”

Stronalz4



Zatgcznik nr 2 do Wymagan technicznych i lokalizacyjnych dla stacji ciggtych pomiaréw ruchu drogowego

3. Droga 2-jezdniowa z utwardzonym poboczem bitumicznym.
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Zatgcznik nr 2 do Wymagan technicznych i lokalizacyjnych dla stacji ciggtych pomiaréw ruchu drogowego

Petle typu TLS-2

4. Droga 1-jezdniowa z utwardzonym poboczem bitumicznym.
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5. Droga 1-jezdniowa bez utwardzonego pobocza.
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Zatgcznik nr 2 do Wymagan technicznych i lokalizacyjnych dla stacji ciggtych pomiaréw ruchu drogowego

6. Droga 2-jezdniowa z utwardzonym poboczem bitumicznym.
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