Zatgcznik nr 3 do Wymagan technicznych i lokalizacyjnych dla stacji ciggtych pomiarédw ruchu drogowego

Parametry elektryczne stanowiska SCPR

1. Numer stacji

2. Zarzadca odcinka drogi

3. Numer drogi

4. Kilometr 5. Miejscowos¢ 6. Typ zastosowanych petli
7. Rezystancja obwodu petli [Q] (<5Q)
Al A2 A3 A4
B1 B2 B3 B4
8. Indukcyjnos¢ petli [uH] (40+200uH)
Al A2 A3 A4
B1 B2 B3 B4
9. Rezystancja izolacji przewodow petli do ziemi [MQ] (>50MQ)
Al A2 A3 A4
B1 B2 B3 B4

10. Rezystancja uziemienia [Q] (<10Q)

11. Zastosowane przyrzady pomiarowe

12. Uwagi




Zatgcznik nr 3 do Wymagan technicznych i lokalizacyjnych dla stacji ciggtych pomiarédw ruchu drogowego

Upowazniony do odbioru stacji przedstawiciel zarzadcy

Wykonawca pomiarow . .
(zamawiajacego)

Imie i nazwisko (numer uprawnien jezeli sq¢ wymagane) Imie i nazwisko
Podpis Podpis
Data Data

Opis sposobu wypetniania pél dokumentu:

A

10.
11.
12.

Numer stacji — nalezy wpisa¢ numer sprawdzanego stanowiska SCPR.

Zarzqdca odcinka drogi — nalezy wpisa¢ nazwe zarzqdcy odcinka drogi (Rejonu i Oddziatu GDDKiA), na terenie ktdrego zlokalizowane jest badane
stanowisko.

Numer drogi — nalezy podac¢ numer drogi, na ktdrej zlokalizowane jest badane stanowisko.

Kilometr — nalezy wpisac doktadne potoZzenie stanowiska, na podstawie odczytu pikietaza ze stupkow hektometrowych.

Miejscowos¢ - nalezy podaé miejscowosé, w ktérej zlokalizowane jest odbierane stanowisko. W przypadku zlokalizowania poza obszarem
miejscowosci, nalezy wpisac¢ nazwe najblizszej miejscowosci lezgcej w okolicy stacji (zaleca sie przyjmowanie nazw z geoportalu).

Typ zastosowanych petli - nalezy wpisa¢ typ zastosowanej petli (np. HA lub TLS-2), zgodnie z wytycznymi dotyczqcymi dopuszczalnych typéw petli
zawartymi w dokumencie ,, Wymagania techniczne i lokalizacyjne dla stacji ciggtych pomiaréw ruchu drogowego”.

Rezystancja obwodu petli - nalezy wpisac¢ zmierzong wartosc rezystancji dla kazdej petli oddzielnie. Wyniki powinny by¢ mniejsze od 5Q.

Indukcyjnos¢ petli - nalezy wpisac¢ zmierzonq wartosc¢ indukcyjnosci obwodu petli. Dopuszczalne wartosci powinny zawierac sie w granicach 40-200uH.
Wazne jest aby wyniki dla poszczegdlnych petli nie odbiegaty zbytnio od siebie.

Rezystancja izolacji przewodoéw petli do ziemi - nalezy wpisa¢ zmierzong wartos¢ rezystancji izolacji do ziemi. W tym przypadku otrzymane wyniki
powinny dqzy¢ do nieskoriczonosci, powyzej 50MQ.

Rezystancja uziemienia - nalezy wpisa¢ zmierzonq wartosc rezystancji uziemienia. Otrzymany wynik powinien by¢ mniejszy od 10Q.

Zastosowane przyrzqdy pomiarowe - nalezy wpisac nazwe i typ zastosowanych do pomiaru miernikéw elektrycznych.

Uwagi - jezeli istniejg jakiesS warte uwagi spostrzezenia dotyczqce parametréw elektrycznych stanowiska, w tym jego zasilania czy warunkéw
wykonywania pomiaréw, nalezy wpisac je w tym polu.



