Zatacznik nr 4 do Wymagan technicznych i lokalizacyjnych dla stacji ciggtych pomiaréw ruchu drogowego

Instrukcja wykonywania pomiaréw elektrycznych obwodu petli
i stanowiska pomiarowego.

W niniejszej instrukcji opisany jest sposéb wykonywania pomiaréw elektrycznych obwodu petli
i stanowiska pomiarowego.

1. Pomiar rezystancji obwodu petli

Do pomiaru rezystancji obwodu petli moze by¢ wykorzystany prosty miernik elektryczny
umozliwiajgcy mierzenie opornosci.

a) Przed przystgpieniem do pomiaru rezystancji obwodu petli konieczne jest wytgczenie
zasilania i odfaczenie petli od licznika.

b) Po odtaczeniu petli od licznika nalezy zlokalizowaé we wtyczce z przewodami idgcymi od petli
(lub wigzce kabli) pary przewodéw odpowiadajgce poszczegdlnym petlom.

c¢) Na mierniku nalezy ustawi¢ funkcje pomiaru rezystancji (zaleznie od stosowanego typu
miernika konieczne moze byc¢ przetgczenie przewoddéw wyjsciowych z miernika we wiasciwe
gniazdo) i odpowiednio ustali¢ zakres pomiarowy, przy uwzglednieniu oczekiwanych
wynikdéw ponizej 5Q.

d) Pomiar przeprowadza sie poprzez przytozenie dwdch koncéwek miernika elektrycznego do
koncowek pary przewodéw odpowiadajgcych danej petli i odczytanie wartosci z wyswietlacza
miernika elektrycznego. Jezeli wystepuje problem z odczytaniem wartosci mozna
odpowiednio zmniejszy¢ lub zwiekszy¢ zakres miernika.

Uwaga: Zaleca sie dwukrotne przeprowadzenie tego pomiaru, aby wyeliminowac ryzyko
pomytki.

e) Po potwierdzeniu wynikéw nalezy wpisaé je w przewidziane do tego miejsce w protokole.

Wymagania

Wymagane jest, aby rezystancja przewodu byta jak najmniejsza i wynosita ponizej 5Q. Ponadto wazne
jest, aby rezystancja poszczegdlnych przewoddéw byta na tym samym poziomie.
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2.

Pomiar indukcyjnosci obwodu petli

Do pomiaru indukcyjnosci petli musi by¢ wykorzystany miernik z funkcjg pomiaru indukcyjnosci.

a)

b)

c)

d)

e)

Przed przystapieniem do pomiaru indukcyjnosci obwodu petli konieczne jest wytgczenie
zasilania i odfgczenie petli od licznika.

Po odtaczeniu petli od licznika nalezy zlokalizowaé we wtyczce z przewodami idgcymi od petli
(lub wigzce kabli) pary przewodéw odpowiadajgce poszczegdlnym petlom.

Na mierniku nalezy ustawi¢ funkcje pomiaru indukcyjnosci (zaleznie od stosowanego typu
miernika konieczne moze byé réwniez przetgczenie przewoddw wyjsciowych z miernika we
wtasciwe gniazdo oraz wigczenie funkcji pomiaru indukcyjnosci dodatkowym przyciskiem)
i odpowiednio ustali¢ zakres pomiarowy, przy uwzglednieniu oczekiwanych wynikéw
w zakresie 40 - 200uH.

Pomiar przeprowadza sie poprzez przytozenie dwdch koncdéwek miernika elektrycznego do
koncowek pary przewodéw odpowiadajgcych danej petli i odczytanie wartosci z wyswietlacza
miernika elektrycznego. Jezeli wystepuje problem z odczytaniem wartosci mozna
odpowiednio zmniejszy¢ lub zwiekszy¢ zakres miernika.

Uwaga: Zaleca sie dwukrotne przeprowadzenie tego pomiaru, aby wyeliminowac ryzyko
pomytki.

Po potwierdzeniu wynikéw nalezy wpisac je w przewidziane do tego miejsce w protokole.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby w trakcie dokonywania pomiaru nic nie zaktécato wskazan miernika

i nie odczytywac wartosci w czasie, gdy przez stanowisko przejezdzajg pojazdy poniewaz wptywa to

na zmiane wskazan miernika. Wptyw na zmiane wskazan miernika moga mie¢ réwniez parkujace
w poblizu pojazdy, dlatego waine jest aby w trakcie pomiaru w otoczeniu petli nie znajdowaly sie
zadne obiekty mogace zakidcaé wyniki.

Wymagania

Indukcyjnos¢ kazdej petli powinna miesci¢ sie w zakresie 40 - 200uH. Istotne jest takze, aby wartosci

dla wszystkich petli byt podobne do siebie lub w najlepszym przypadku identyczne.
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3. Rezystancja izolacji przewodow petli
Do pomiaru rezystancji izolacji konieczne jest zastosowanie specjalnego typu miernika elektrycznego.

a) Przed przystgpieniem do pomiaru rezystancji izolacji przewodéw petli konieczne jest
wyltgczenie zasilania i odfgczenie petli od licznika.

b) Po odtaczeniu petli od licznika nalezy zlokalizowa¢ we wtyczce z przewodami idgcymi od petli
(lub wigzce kabli) pary przewodéw odpowiadajace poszczegdlnym petlom.

c) Zaleznie od stosowanego typu miernika nalezy odpowiednio ustali¢ zakres pomiarowy.
Niemniej rezystancja izolacji powinna dazy¢ do nieskoriczonosci. Napiecie probiercze
miernika powinno wynosi¢ 500V.

d) Kolejnym etapem jest odpowiednie podtgczenie koncodwek miernika. Jedng z koncéwek
nalezy umieséci¢ w ziemi, drugg natomiast nalezy przytozy¢ do dowolnego z przewoddéw
kazdej petli. Nastepnie nalezy rozpocza¢ pomiar i odczytaé wskazywang wartos¢. Pomiar
polega na przytozeniu do badanego obwodu petli wysokiego napiecia (ponad 500V), np.
poprzez krecenie pokrettem induktora. Z tego wzgledu zaleca sie zachowanie szczegélnej
ostroznosci przy pracy z tego typu miernikiem.

Uwaga: Zaleca sie co najmniej dwukrotne przeprowadzenie tego pomiaru, aby
wyeliminowaé ryzyko pomytki.

e) Po potwierdzeniu wynikéw nalezy wpisaé je w przewidziane do tego miejsce w protokole.
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Wymagania

Rezystancja izolacji przewodu powinna dazy¢ do nieskorczonosci. Jezeli miernik wskazuje 0 oznacza
to zwarcie przewodu do ziemi i konieczno$¢ sprawdzenia potgczen i izolacji przewodu. Wszystkie
wyniki ponizej 50MQ s3 niepokojgce i nalezy sprawdzi¢ wodwczas prowadzenie przewodu
i jego izolacje.
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4. Rezystancja uziemienia

Do pomiaru rezystancji zastosowanego uziemienia konieczny jest specjalny typ miernika
elektrycznego.

a) Przed przystgpieniem do pomiaru nalezy wytaczy¢ zasilanie i zlokalizowac¢ przytacze
uziemienia w skrzynce technicznej i odtgczyé je od zabezpieczanego uktadu.

b) Zaleca sie wykonywanie pomiaru rezystancji uziemienia za pomoca metody technicznej, 3 lub
4 przewodowej. W tym celu stosuje sie tzw. uziomy pomocnicze — elektrode pragdowg oraz
elektrode napieciowa.

c) Jeden z zaciskéw pomiarowych urzadzenia nalezy podigczy¢ do badanego uziemienia,
a pozostate dwa do uziomdédw pomocniczych, odpowiednio do elektrody napieciowej
i pradowej umieszczonych w ziemi, w jednej linii. Odlegto$¢ pomiedzy poszczegdlnymi
uziomami powinna wynosi¢ 10-20 m (zalecane 20 m).

d) Po sprawdzeniu potaczen i ustawieniu odpowiedniego zakresu miernika mozna rozpoczgc
pomiar.

e) Pomiar nalezy przeprowadzi¢ 3-krotnie kazdorazowo zmieniajgc potozenie elektrody
napieciowej, przenoszac jg o 6 m (dopuszczalne 3 m), raz w kierunku badanego uziomu, raz
w kierunku elektrody prgdowej. Odczytana z miernika rezystancja uziemienia powinna by¢
$rednig z tych trzech wynikéw i osiggnac wartosé mniejszg od 10Q.

f) Po potwierdzeniu wynikow nalezy wpisac je w przewidziane do tego miejsce w protokole.

o Umieszczone w jednej linii

Q-

Wymagania

Rezystancja uziemienia powinna by¢ jak najmniejsza, zaleca sie aby byta mniejsza od 10Q. Jezeli
miernik wskazuje rezystancje, ktdra dazy do nieskonczonosci oznacza to, ze instalacja nie jest
uziemiona (zbyt duza rezystancja). Nalezy wdéwczas sprawdzi¢ i ewentualnie poprawi¢ uziemienie
instalacji.



