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Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia 

 

 

Wykaz, opis i elementy wyposażenia stacji pomiarowych . 

 

1. Lokalizacja stanowisk pomiarowych SCPR: 

a) stanowisko nr 08088, na drodze ekspresowej S3 w km 75+245 w m. Marwice (obszar 

działania Rejonu w Gorzowie Wlkp.), 

b) stanowisko nr 08900, na drodze krajowej nr 92 w km 37+387 w m. Mostki (obszar 

działania Rejonu w Słubicach. 

 

2. Wyposażenie istniejących stanowisk pomiarowych SCPR. 

a) stanowisko nr 08088, (m. Marwice) wyposażone jest:  

 klasyfikator ruchu Golden River – Marksman 660, stanowiącą własność 

Zamawiającego,  

 po 2 pętle indukcyjne na każdym pasie ruchu, 

 szafka z doprowadzonym zasilaniem usytuowana w obrębie pasa drogowego. 

Interfejs komunikacyjny łączący się z licznikiem pomiarowym, oprogramowanie do 

wybierania i przetwarzania danych zapewnia Wykonawca. 

W przypadku chęci zastosowania zdalnego dostępu do stanowiska Wykonawca 

zainstaluje na własny koszt urządzenie do transmisji danych. 

b) stanowisko nr 08900, (m. Mostki) wyposażone jest: 

 klasyfikator ruchu AVC100 firmy PAT, stanowiącą własność Zamawiającego,  

 po 2 pętle indukcyjne na każdym pasie ruchu, 

 szafka z doprowadzonym zasilaniem usytuowana w obrębie pasa drogowego. 

Interfejs komunikacyjny łączący się z licznikiem pomiarowym, oprogramowanie do 

wybierania i przetwarzania danych zapewnia Wykonawca. 

W przypadku chęci zastosowania zdalnego dostępu do stanowiska Wykonawca 

zainstaluje na własny koszt urządzenie do transmisji danych. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  


