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Na podstawie art.104 § 1 kodeksu postepowania admyinistracyjn&go w oparciu o art, 37
pkt.2, art. 127, art. 128 ust. 1§ 2, w zwiazku z art. 122 ust.1 pkt.1 oraz\art. 140 ust. 1 ustawy

z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (J.t.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239,\poz. 2019, z pézn. zm.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie_substancji szczegdlnie
szkodliwych dla érodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z pdézn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku ztozonego przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad - Oddziatu w Zielonej
Gorze z dnia 26.01.2011 roku (04.02.2011r. data wptywu wniosku do tutejszego Starostwa),
0 udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wod tj.: odprowadzanie wdd
opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 29 w miejscowosci Osiecznica z odcinka km od
46+080 do km 46+951

orzekam

I. Udzieli¢ Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Zielonej Gorze,
pozwolenia wodnoprawnego na:

wprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z powierzchni drogi krajowej nr 29
w km 46+080 + 46+951 w miejscowosci Osiecznica, istniejacymi wylotami:

- W-1, wylot o $rednicy @400mm w km 46+786 drogi krajowej nr 29, strona prawa do rzeki Biela,
dla nastepujacych parametréw: przeptyw maksymalny Qua.=88,3dm?/s; przeptyw nominalny
Quom=10,0 dm?/s; powierzchnia zlewni zredukowana F,=0,669ha. Odptyw roczny Sciekéw w ilosci:
4349m>/rok, po ich uprzednim oczyszczeniu w osadniku @2000 i V=3m® UNICON i separatorze
lamelowym PSW LAMELA 10/100 @1200 UNICON.

- W-2, wylot o szerokosci 500mm w km 46+788 drogi krajowej nr 29, strona lewa do rzeki Biela,
dla nastepujacych parametréw: przeptyw maksymalny Qma=3,8dm%/s; przeptyw nominalny
Qnom=0,4 dm?/s; powierzchnia zlewni zredukowana F,=0,029ha. Odptyw roczny Sciekdw w ilosci:
189m?/rok.

- W-3, wylot o szerokosci 500mm w km 46+794 drogi krajowej nr 29, strona lewa do rzeki Biela,
dla nastepujacych parametréw: przeptyw maksymalny Qmax=2,5dm’/s; przeptyw nominalny
Qnom=0,3 dm?/s; powierzchnia zlewni zredukowana F,=0,019ha. Odptyw roczny $ciekéw w ilodci:
124m?3/rok.

- W-4, wylot o Srednicy @ 160mm w km 46+801 drogi krajowej nr 29, strona prawa do ziemi, dla
nastepujacych parametrow: przeptyw maksymalny Qma=7,0dm*/s; przeptyw nominalny Quom=0,8
dm?/s; powierzchnia zlewni zredukowana F,=0,053ha. Odplyw roczny éciekéw w ilodci: 345m°/rok,
po ich uprzednim oczyszczeniu w osadniku z kregéw betonowych @1400 i V=1,5m? i separatorze
koalescencyjnym BEWA NG-6 @1200 UNICON.

- W-5, wylot o Srednicy @ 160mm w km 46+878 drogi krajowej nr 29, strona prawa do ziemi, dla
nastepujacych parametréw: przeptyw maksymalny Qmsx=6,9dm?/s; przeptyw nominalny Quom=0,8
dm?/s; powierzchnia zlewni zredukowana F,=0,052ha. Odptyw roczny $ciekéw w ilodci: 338m>/rok,
po ich uprzednim oczyszczeniu w osadniku z kregéw betonowych @1400 i V=1,5m> i separatorze
koalescencyjnym BEWA NG-6 @1200 UNICON.

II. Zobowigza¢ Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Zielonej
Gorze do:

1. Przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku tj. wiosna i jesienia, udokumentowanych
przegladow eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych.



8.

9.

. Eksploatacji urzadzen wchodzacych w sktad systemu oczyszczania woéd opadowych

i roztopowych zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwadji
urzadzen oczyszczajacych, a czynnosci z nia zwiazane nalezy odnotowywac w zeszycie
eksploataciji.

Niezwlocznego usuwania awarii urzadzen.

Utrzymania w nalezytym stanie technicznym i droznosci wszystkich urzadzen
2W|qzanych z wprowadzamem do wad lub do ziemi wod opadowych i roztopowych, w
tym réwniez rowdw, do ktérych planowane jest wprowadzanie Sciekéw przez
wykonywanie ich konserwacji (m.in.: wykaszanie, odmulanie itp.} na odcinku 100m tj.,
minimum dwa razy w ciggu roku.

Utrzymania w odprowadzanych oczyszczonych wodach opadowych i roztopowych
wartosci  wskaznikow zanleczyszczen na poziomie nizszym niz dopuszczalne, okreslone
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkdw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984
z pdzn. zm.) przedstawiajacych sie nastepujaco dla oczyszczonych wod opadowych:

¢ Zawiesina ogolna: 100 mg/I;
» Weglowodory ropopochodne: 15 mg/I.

Postepowania z odpadami, powstajacymi w czasie eksploatacji urzadzen, zgodnie
z przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami.

Pokrycia ewentualnych strat osobom trzecim, jakie powstang w zwigzku
z odprowadzaniem Sciekéw opadowych i roztopowych.
Wykonywania okresowego badania odprowadzanych wod opadowych i roztopowych w
zakresie normatywnych  wskaZznikéw zanieczyszczen zgodnie z  warunkami
i czestotliwoscig zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
-2006r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz.U. nr 137, poz.984, z pdzn. zm.).

Przekazywania wynikéw analiz prob pobieranych $ciekéw bezposrednio po ich
wykonaniu do organu wydajacego niniejszg decyzje.

II1. Zastrzec, ze:

1.

Nieprzestrzeganie warunkéw niniejszego pozwolenia moze spowodowac jego cofniecie

lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.

2. Pozwolenie nie narusza praw 0sab trzecich.

3.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych

koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci I uprawnien 0sob
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

IV. Zabroni¢ wykonywania w poblizu urzadzen kanalizacji deszczowej robot oraz
innych czynnoéci, ktére moga powodowac:

1.
2.
3.

Niedopuszczalne osiadanie urzadzen lub ich czesci.
Zmniejszenie wytrzymatosci urzadzen kanalizacji.
Osuwanie sie gruntu,

Ustali¢ czas obowiazywania pozwolenia wodnoprawnego do 29 marca 2021 roku.

Uzasadnienie:

Decyzije niniejsza wydano na podstawie formalnych aktéw prawnych przytoczonych
na wstepie.

Do Starostwa Powiatowego w Krosnie Odrzafdskim w dniu 04.02.2011 roku wptyneto
postanowienie Starostwa Powiatowego w Stubicach znak: 0$.6341.3.2011 z dnia 31.01.2011r.
przekazujace wedtug wiadciwodci wniosek Z-cy Dyrektora Oddziatu Generalnej Dyrekcji Drog



Krajowych i Autostrad w Zielonej Gérze Pani Haliny Szamotulskiej w sprawie uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na szczegélne korzystanie z wod w obrebie miejscowosci Osiecznica. Pismem z
dnia 26.01.2011 roku wnioskuje sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie
wod opadowych i roztopowych z odcinka km 46+080+46+951 drogi krajowej nr 29
w miejscowosci Osiecznica. Tutejszy Organ zawiadomit strony i podat do publicznej wiadomosci
informacje o wszczeciu postepowania na podstawie zlozonego wniosku. Zadna ze stron nie
zapoznata sie z posiadang przez Organ dokumentacjg w w/w sprawie i nie wnosita uwag.

Po przeanalizowaniu catosci materiatu uzyskanego podczas prowadzenia postepowania
administracyjnego, a w szczegélnosci operatu wodnoprawnego sporzadzonego przez Pracownig
Analiz Srodowiskowych EKOVENTUS z siedziba w Zielonej Gorze, opracowanego przez mgr inz.
Marcina Drabkowskiego, mgr inz. Bogustawa Sienko, mgr inz. Artura Szymanczyka oraz dr inz.
Sebastiana Weclewskiego, stwierdzono, ze przedtozony materiat jest zgodny z przytoczong na
wstepie podstawg prawna, w szczegolnosci z art.132 ustawy Prawo Wodne, dokumentacja ta
stanowi podstawe do wydania pozwolenia wodnoprawnego.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentenciji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej we Wroctawiu z siedzibg przy ul. C.K. Norwida 34. za posrednictwem Starosty Powiatu
Krosnienskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

ictwa

Otrzymuja:
é Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Zielonej Gorze, ul. Boh. Westerplatte 31, 65-950
Zielona Gora;

2. Marszatek Wojewddztwa Lubuskiego, ul. Podgdrna 7, 65-057 Zielona Gora;

3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wroctaw;

4, Lubuski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Inspektorat w Krosnie Odrzanskim, ul. Lipowa 1, 66-600 Krosno

Odrzanskie;

5. Gmina Krosno Odrzanskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzanskie;

6. aa.
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