STAROSTA SULECINSK)
ul. Lipowa 18 '
69-200 Sulecin
tel./fax (095) 755 5557
tel. (095) 755 5243 do 46
Znak: SBN.IV.6223-3/11

Na podstawie art. 122 ust. | pkt 1, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo
wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z2000r. Nr98 poz.1071 z pdin. zm.), zgodnie zrozporzadzeniem Ministra
Srodowiska zdnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu $cickéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006r. Nr 137, poz. 984), po rozpatrzeniu
wniosku Generalnej Dyrekeji Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Zielonej Gorze,
dotyczacego udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie wod opadowych
i roztopowych do ziemi z powierzchni wiaduktu zlokalizowanego na drodze krajowej nr 22
w km 144729 (8+554), w rejonie miejscowosci Lemierzyce,

udzielam

Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Zielonej Gdrze pozwolenia
wodno-prawnego na szczegolne korzystanie z wod, tj. na wprowadzanie wod opadowych
i roztopowych do ziemi 7 powierzchni wiaduktu zlokalizowanego na drodze krajowej nr 22
wkm 14+729 (8+554), w rejonie miejscowosci Lemierzyce, gmina Slonsk wylotami
Zlokalizowanymi na dzialce nr 676/2, obreb 32 Lemierzyce:

wylot W-1 - wylot o srednicy @200 mm, strona lewa, dla nastgpujacych parametrow:

Powierzchnia zlewni zredukowana - 0,011 ha

Qmaxsck = 1,5 dlﬂ3/S
Q. 66,0 m’/rok

I

wylot W-2 - wylot o srednicy 0200 mm, strona lewa , dla nastgpujgcych parametrow:

Powierzchnia zlewni zredukowana - 0,003 ha

Qmaxsck = 0,4 dmjfs
Q. = 18,0 m’/rok

wylot W-3 - wylot o srednicy @200 mm, strona lewa, dla nastepujacych parametrow:

Powierzchnia zlewni zredukowana - 0,005 ha

Qmax sek = 0,7 dm3/s
Q. = 30,0 m*/rok

wylot W-4 - wylot o $rednicy 8200 mm, strona lewa, dla nastepujacych parametrow:

Powierzchnia zlewni zredukowana - 0,004 ha!,
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wylot W-5 - wylot o $rednicy @200 mm, strona lewa, dla nastgpujacych parametréw:

Powierzchnia zlewni zredukowana - 0,004 ha
_ 3
Qmax sck - 0,5 dm-/s

Q. = 24,0 m’/rok
wylot W-6 - wylot o srednicy @200 mm, strona lewa, dla nastepujacych parametrow:

Powierzchnia zlewni zredukowana - 0,005 ha

Qmax sek = 0,7 dm'}/S
Q: = 30,0 m*/rok

wylot W-7 - wylot o $rednicy @200 mm, strona lewa , dla nastepujacych parametrow:

Powierzchnia zlewni zredukowana - 0,003 ha

Qma.\'sek = 0,4 dm3/s
Q. = 18,0 m’/rok

wylot W-8 - wylot o srednicy 9200 mm, strona lewa, dla nastepujacych parametrow:

Powierzchnia zlewni zredukowana - 0,010 ha

Qmaxsck = 1,3 de/S
Q. = 60,0 m/rok

wylot W-9 - wylot o Srednicy 6200 mm, strona prawa, dla nastepujacych parametrow:

Powierzchnia zlewni zredukowana - 0,011 ha
_ 3
Qmax sek - 1,5 dm’/s

Q. = 66,0 m/rok
wylot W-10 - wylot o srednicy 200 mm, strona prawa, dla nastepujacych parametréw:

Powierzchnia zlewni zredukowana - 0,004 ha

Qmax sek = 0,5 defS
Q. = 24,0 m*/rok

wylot W-11 - wylot o $rednicy @200 mm, strona prawa, dla nastepujacych parametrow:

Powierzchnia zlewni zredukowana - 0,005 ha

Qmaxsck = 0,7 {lmeS
Q. = 30,0 m’frok

wylot W-12 - wylot o srednicy 9200 mm, strona prawa, dla nastepujacych parametréw:

Powierzchnia zlewni zredukowana - 0,004 ha



Qmaxsck = 0,5 de/S
Q: 24,0 m*/rok

wylot W-13 - wylot o srednicy 9200 mm, strona prawa, dla nast¢pujacych parametrow:

Powierzchnia zlewni zredukowana - 0,004 ha

Qmaxsck = 0,5 dln3fS
Q, = 24,0 m/rok

wylot W-14 - wylot o Srednicy 8200 mm, strona prawa, dla nast¢pujgcych parametrow:

Powierzchnia zlewni zredukowana - 0,005 ha

Qma,\'sck = 0,7 de/S
Q: = 30,0 m’rok

wylot W-15 - wylot o $rednicy @200 mim, strona prawa, dla nastgpujacych parametrow:

Powierzchnia zlewni zredukowana - 0,003 ha

Qmaxsek = 0.4 de/S
Q. = 18,0 m>/rok

wylot W-16 - wylot o érednicy 9200 mm, strona prawa, dla nastepujacych parametréow:

Powierzchnia zlewni zredukowana - 0,013 ha

Quaysek = 1,7 dmjf’s
Q: = 78,0 m>/rok

o nastgpujacych wskaznikach zanieczyszezen nie wigkszych niz:

Szaw.og. =< 100,00 l'llg.n’r(l['l'l3
Srnp. = 15,00 mg/dm""

Uznaje dokumentacje zalaczong do wniosku o wydanie ww, pozwolenia za integralng
czgs¢ ninigjszej decyzji.

W zwigzku z uprawnieniami wynikajgcymi z ninigjszej decyzji zobowigzuje Inwestora
do zachowania wymogdw okreslonych w RMS z dnia 24 lipca 2006 w sprawie
warunkdw jakie nalezy speinié przy wprowadzaniu scickow do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego ( Dz.U. Nr137,
poz. 984) oraz zmieniajace je RMS 7 dnia 28 stycznia 2009 1. ( Dz.U. Nr 27, poz. 169 ).

Zastrzegam, ze w razie potrzeby organ administracji panstwowe} moze zazadaé
przebudowy lub rozbudowy istniejgeych urzadzen.

Ustalam waznos¢ niniejszej decyzji do dnia 28 lutego 2021vr.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzqdzen koniecznych

do jego vrealizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnied osob ftrzecich
prystugujaqeych wobec tyclt nieruchomosci i wrzqdzent (art. 123 ust, 2 ustawy Prawo
wodne).



UZASADNIENIE
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Zielonej Gorze,
wystapita do Starosty Sulgcinskiego z wnioskiem dotyczacym udzielenia pozwolenia wodno-
prawnego na szczegélne korzystanie zwod, tj. na wprowadzanie woéd opadowych
i roztopowych do ziemi z powierzchni wiaduktu zlokalizowanego na drodze krajowej nr 22
wkm 14+729 (8+554), w rejonie miejscowosci Lemierzyce, gmina Stonsk szesnastoma
wylotami zlokalizowanymi na dziatce nr 676/2, obrgb 32 Lemierzyce.

Art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne przewiduje obowigzek uzyskania

pozwolenia wodnoprawnego na szczegolne korzystanie z wod, ktorym jest wprowadzanie
scieckow do wod lub do ziemi. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. ¢) Prawa wodnego scickami sg
wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne,
pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w szczegdlnosci
z miast, portow, lotnisk, terenéw przemystowych, handlowych, ustugowych i sktadowych,
baz transportowych oraz drog i parkingdw.
Pozwolenie wodnoprawne wydaje si¢ na wniosek, do ktorego dotacza sig operat
wodnoprawny 1 opis prowadzenia zamierzonej dzialalnosci sporzadzony w jezyku
nietechnicznym. Organem wlasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest w tym
przypadku starosta (art. 140 w/cyt. ustawy).

W przedmiotowej sprawie zostalo wszczete postgpowanie administracyjne oraz zgodnie
zart. 10 KPA zawiadomiono strony o mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do zebranych
dowodow 1 materiatow (pismo z dnia 14 lutego 2011r. znak: SBN.IV.6223-3/11). Zgodnie
z art. 127 ust. 6 cyt. wyze] ustawy - Prawo wodne informacj¢ o wszczgciu postepowania
podano do publicznej wiadomos$ci poprzez umieszczenie na czas trwania postgpowania
stosownej informacji na tablicy ogtoszen oraz na stronie internetowej tut. Starostwa.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, wyrazil swoje
stanowisko w sprawie pismem z dnia 17 lutego 2011r. znak: ZZP-535/105/416/11HZ.
Whiesione uwagi, zostaly uwzglednione w powyzszym pozwoleniu

Pozwolenie wodnoprawne wydaje si¢, w drodze decyzji na czas okreslony, przy czym
pozwolenie na wprowadzanie scickow do wod lub do ziemi wydaje si¢ na okres nie dluzszy
niz 10 lat.

Analiza  przedtozonych  dokumentéw  oraz  przeprowadzone  post¢powanie
administracyjne wykazaty zasadnos¢ niniejszej decyzji.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
Od ninigjsze] decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospod fl( WQ_@?]@?\\Q’ Poznaniu, za posrednictwem Starosty
| OttZzymania.
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Otrzymujg: Stanistaw Kubiak
I. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Zielonej Gorze
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu
3. aa.
Do wiadomosci:
1. Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska
2. Marszatek Wojewddztwa Lubuskiego



