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MARSZALEK
WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO Zielona Gora, 2010-01-21

w Zielonej Goérze
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DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 113, art. 127 ust. 1 i ust. 3, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1
i ust. 2, art, 140 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019
z p6zn. zm.) oraz w my$l art. 104 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
15.12.2009 r., znak: L.dz. 139/D/09 (data wplywu: 21.12.2009 r.), przediozonego przez Pana Marka
Myszkowskiego, wystepujacego na podstawie petnomocnictwa wystawionego przez Generalng Dyrekcje
Drég Krajowych i Autostrad, Oddziat w Szczecinie, ul. Boh. Warszawy 33, 70-340 Szczecin, w sprawie
wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe i budowe urzadzen wodnych oraz na szczegolne
korzystanie z wod, w zwigzku z planowang realizacjq zadania inwestycyjnego pn. ,Przejscie dla zwierzat
pod drogg krajowa nr 3, w ciagu istniejacego przejscia PZ-52a pod drogq ekspresowg S-3, km 67+370.
Przejécie dla zwierzat pod drogg ekspresowq S-3 oraz droga krajowa nr 3 w km 67+815"

-orzekam-

. UDZIELIC: Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Szczecinie
ul. Bohateréw Warszawy 33
70-340 Szczecin ‘ | .-;;-;.;';,Ig,\f,3_‘,;;;,‘.;;3 W Zie
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1.1.Przebudowe rowow drogowych wediug wymogéw zdefiniowanych w ponizszym zestawieniu
tabelarycznym:

Tabela nr 1
Parametry rowu
Km Strona | Szerokos¢ .| Minimalna . .
drogi drogi dna Nachylenie glebokosé Dlugo$é Opis
skarp
[m] (m] [m]
DK3
0+000,00 + 0+140,00 L+P 280,00 row trawiasty
0+146,50 + 0+220,00 P 73,50 réw trawiasty
0+220,00 + 0+270,00 L+P 100,00 row trawiasty
row trawiasty,
dno rowu umocnione
0+295,00 + 0+560,00 L+P 530,00 darning od km
0+490,00 do km
0+560,00
0+560,00 + 0+697,00 F 137,00 row trawiasty
0,40 11,6 0,50
0+811,00 + 0+892,00 L#P 162,00 réw trawiasty
0+892,00 + 0+902,00 L 10,00 réw trawiasty
row trawiasty,
dno rowu umocnione
elementami
betonowymi od km
0+902,00 + 1+101,57 L+P 399,14 0+910,00 do km
1+020,00 oraz
darning od km
14020,00 do km
1+056,00
DZ 100
14488,00 + 1+570,00 P 82,00 row trawiasty
0,40 11,5 0,50
1+614,00 +14703 40 P 89,40 row trawiasty
S3
67+931,00 + 68+045,00 L 0,40 11,5 0,50 114,00 row trawiasty




1.2. Przebudowg istniejacego urzadzenia wodnego - rowu drogowego, obejmujacq zarurowanie jego
fragmentu biegngcego pod przejsciem dla zwierzat PZ-52a i PZ-52b, wediug wymogow
zdefiniowanych w ponizszych zestawieniach tabelarycznych:

Tabelanr2
Wezly Wspélrzedne
zarurowania X Y
w10 3593168.44 5759452.4
R1 3593174 .45 5759444.35
R2 3593189.79 5759443.79
R3 3593230.69 5759453.56
R4 3593170.15 5759436.97
R5 3593145.51 5759424.85
sSw7 3593139.34 5759437 .87
Sw8 3593150.8 5759411.2
Sw5s 3593163.66 5759445.38
SW6 3593173.84 5750423.9
SW3 3593188.14 5759450.98
Sw4 3593191.8 5759436.27
Swi1 3593228.87 5759461.15
sw2 3693232.73 5759445.87
Tabelanr3
Odcinki Nr dziatki Lokalizacja
SW1-R3-SW2
R3-R2
SW3-R2-SW4
W10-R1 4483
21 s: woj. Iubl'Jskie
gm. Lubiszyn
SW5-R4-SW6 obreb Chiopiny
R4-R5 (20 m 600/6
od R4)
SW7-R5-SW8
R4-R5(7,5m 70312
od R5)




1.3.Budowe wylotdw rurociagéw odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe do rowdw

przydroznych, wedlug wymogéw zdefiniowanych w ponizszym zestawieniu tabelarycznym

i podanych w opisie:

Tabelanr4
=
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 W1 | 3593371.5189 | 5759065.1736 | 67+788L | S3 | © 300 | 61,79 | 61,29 | 600/6 réw drogowy
2 W2 | 3593312.9684 | 5759072.9082 | 0+670L | DK3 | ¢ 300 | 61,19 | 61,30 | 703/2 réw drogowy
3 W3 | 3593324.0323 | 5759048.7138 | 0+697L | DK3 | ¢ 300 | 61,15 | 61,32 | 7032 réw drogowy
4 W4 | 3593299.7542 | 5759038.9145 | 0+696P | DK3 | ¢ 300 | 61,09 | 60,59 | 703/2 row drogowy
5 W5 | 3593369.4846 | 5758943.3722 | 0+812L | DK3 | ¢ 300 | 64,99 | 64,49 | 70312 row drogowy
6 W6 | 3593289.8129 | 5759063.6673 | 0+669P | DK3 | ¢ 300 | 60,96 | 60,46 | 703/2 row drogowy
7 W7 | 3593138.5811 | 57594440456 | 0+260P | DK3 | ¢ 300 | 58,37 | 57,87 | 703/2 réw drogowy
8 W8 | 3593157.6816 | 5759452.7305 | 0+260L | DK3 | ¢ 300 | 58,16 | 57,66 | 600/6 row drogowy
9 WO | 3593362.3930 | 5759081.3598 | 67+770L | S3 | @300 | 61,76 | 61,26 | 600/6 réw drogowy
row drogowy
9% uchodzacy do
10 | W10™ | 3593168.4405 | 5759452.4032 | 0+264 L | DK3 ® 450 57,20 | 57,20 | 4483 zbiornika
odparowujacego
Z0-120

** - wylot podwdjny do istniejacego rowu z projektowanego zarurowanego fragmentu rowu

Wyloty kanalizacji deszczowej do odbiornikow zaprojektowane wg KPED 02.16. Skarpy oraz dno
odbiornikéw w miejscach wylotéw kanalizacji umocnione beda plytami azurowymi z jednoczesnym

przybiciem kotkami 3,0 m powyzej i ponizej wylotu.



2. Pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wod, tj. na odprowadzenie do ziemi

poprzez rowy drogowe, odpowiednio oczyszczonych wod opadowych i roztopowych poprzez system

odwodnienia w ilociach obliczeniowych wyszczegolnionych w ponizszym zestawieniu tabelarycznym:

Tabelanrb
Po"‘:&ﬁﬁ?ma Przeplyw Przeplyw | Odplyw
e .| nominalny | miarodajny | roczny
Oziiaczania Wyt Nr dziatki | zredukowanej Odbiornik
Far. Q nom, Q miar. Q roczne
[m] [ha] [dm3/s] [dm3/s] [m3rok]
1 2 3 4 5 6 7
W1 600/6 0,034 0,51 7,42 190 ziemia
{réw drogowy przy
W2 600/6 0,013 0,19 2,82 73 drodze S3)
W3 70312 0,009 0,13 1,92 49
W4 70312 0,021 0,32 459 118
W5 703/2 0,021 0,32 459 118
ziemia (row drogowy
W6 703/2 0,035 0,52 7,56 194 przy drodze DK3)
W7 70312 0,009 0,13 1,92 49
w8 703/2 0,019 0,28 4,08 105
W9 600/6 0,019 0,28 4,08 105
ziemia (row drogowy
pomiedzy droga S3
w1t5 r?rgo idrogg DK3,
W10 448/3 2,798 41,98 610,23 ym uchodzacy do
ziemi X
39 zbiomika
odparowujacego
Z0-120)

2.1.Okresli¢ stopien oczyszczenia wod opadowych i roztopowych wprowadzanych do odbiomika do

wartosci stezen zanieczyszczen nie przekraczajgcych nastepujacych wartosci  dopuszczalnych:

Tabela nr6

Lp. Wskazniki zanieczyszczen Wartosé dopuszczalna Jednostka
1 Weglowodory ropopochodne 15 mg/dm3
2 Zawiesiny ogoine 100 mg/dm?




UMORZYC:

Tabelanr7

na podstawie art, 105 § 1 kpa postepowanie w czesci wniosku Pana Marka
Myszkowskiego, wystepujacego na podstawie pelnomocnictwa wystawionego przez
Generalng, Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad, Oddziat w Szczecinie, dotyczacej
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie o$miu studni wpadowych
(tabela nr 7) - jako bezprzedmiotowe.

Oznaczenie | Wspéirzedne studni wpadowej
Lp. studni Km drogi | Droga
wpadowej X Y

1. Swi 3593228.8658 | 5759461.1524 | 67+362L | S3
2. sw2 3503232.7254 | 57594458739 | 67+388L | S3
3 SW3 3593188.1370 | 5759450.9804 | 67+363P | S3
4, Sw4 3593191.8044 | 5759436.2713 | 67+388P | S3
5. SW5 3593163.6559 | 5759445.3839 | 0+269L | DK3
6. SW6 3593173.8444 | 5759423.9017 | 0+292L | DK3
7. SW7 3593139.3432 | 5759437.8743 | 0+268P | DK3
8. SW8 3593150.7965 | 5759411.2006 | 0+296P | DK3

Zobowigza¢ Wnioskodawce do:

Wykonania i przebudowy urzadzen wodnych zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji

i dokumentacji wodnoprawnej, z uwzglednieniem wymogow zawartych w poszczegoinych

uzgodnieniach i zezwoleniach.

Wiasciwej eksploataciji i konserwacji urzadzen przeznaczonych do oczyszczania wod opadowych

i roztopowych oraz wylotow do odbiornikow.

Przeprowadzania kontroli eksploatacji urzadzen oczyszczajgcych, co najmniej 2 razy do roku -

§ 21 ust. 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,

jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji

szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z pdzn. zm.), w celu

oceny spetniania przez odprowadzane do $rodowiska wody opadowe i roztopowe wymogdow,

o ktérych mowa w § 19 ust. 1. ww. rozporzadzenia.

Pokrycia ewentualnych strat wyrzadzonych osobom trzecim.



Vi,

Zastrzec, ze:

. Nieprzestrzeganie warunkéw niniejszego pozwolenia moze spowodowa¢ jego cofnigcie lub

ograniczenie bez prawa do odszkodowania.

. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wygasnie, jezeli wnioskodawca nie rozpocznie wykonywania

urzadzen wodnych w terminie 2 lat od dnia, w ktérym pozwolenie na wykonanie urzadzen stalo sie

ostateczne.

. Pozwolenie nie narusza praw osob trzecich.

. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do

jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec

tych nieruchomosci i urzadzen.

Przyjac¢ za podstawe wydania pozwolenia wodnoprawnego:

- operat wodnoprawny opracowany przez Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0. zs. w Poznaniu
(12/2009),

- dokumentacje zgromadzong w czasie prowadzonego postepowania administracyjnego.
Ustali¢ waznos¢ pozwolenia wodnoprawnego na  szczegblne korzystanie z wod -

wprowadzanie oczyszczonych wod opadowych i roztopowych do ziemi do dnia
31 grudnia 2019 r.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 15.12.2009 r. znak: L.dz.139/D/09, Pan Marek Myszkowski wystepujacy na podstawie

pelnomocnictwa wystawionego przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad, Oddziab w

Szczecinie, ul. Boh. Warszawy 33, 70-340 Szczecin, przedtozyt wniosek w sprawie wydania pozwolenia

wodnoprawnego na przebudowe i budowe urzadzen wodnych oraz na szczegolne korzystanie z wod,

w zwigzku z planowang realizacjg zadania inwestycyjnego pn. ,Przejscie dla zwierzat pod drogg krajowg

nr 3, w ciagu istniejacego przejécia PZ-52a pod drogq ekspresowq S-3, km 67+370. Przejscie dla zwierzat

pod drogg ekspresowq S-3 oraz drogq krajowa nr 3 w km 67+815", na terenie wojewddztwa lubuskiego,

powiat gorzowski, gmina Lubiszyn, obreb Chtopiny.



Na podstawie art. 140 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019
z pdzn. zm.) marszalek wojewédztwa jest organem wiasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego,
jezeli szczegblne korzystanie z wod i wykonanie urzadzen wodnych jest zwigzane z przedsigwzigciami,
0 ktérych mowa w art. 378 ust. 2a pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U.z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.), tj. mogacych zawsze znaczaco oddzialywac na Srodowisko
w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji 0 Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko. Drogi
ekspresowe zaliczane sg do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na Srodowisko.
W zwigzku z powyzszym Marszalek Wojewddztwa Lubuskiego jest wtasciwym organem do prowadzenia
postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczegoine
korzystanie z wod a takze na budowe i przebudowe urzadzer wodnych umozliwiajgcych to korzystanie.

Tut. organ po przeanalizowaniu calosci dokumentacji umorzyt postepowanie w zakresie wniosku

dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie osmiu studni wpadowych, gdyz nie sg one
urzadzeniami wodnymi w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, spetniajacymi
kryteria o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy. Studnie wpadowe bedg elementami skfadowymi
projektowanej kanalizacji deszczowej przewodowej. Ww. urzadzenia nie bedg sluzyly do ksztaftowania
stosunkow wodnych. Zatem na wykonanie przedmiotowych studni wpadowych nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
Przepis art. 105 §1 kpa dopuszcza umorzenie postepowania, gdy postepowanie z jakichkolwiek przyczyn
stalo sie bezprzedmiotowe. W $Swietle powyzszego tut. organ umorzyl postgpowanie administracyjne
w cze$ci wniosku dotyczacej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie o$miu studni
wpadowych - z uwagi na jego bezprzedmiotowosc.

Organ przed wydaniem decyzji zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne pismem z dnia
23.12.2009 r., znak: DW.I1.625-65/09 podat do publicznej wiadomosci informacje o wszczeciu postepowania
administracyjnego, zamieszczajac jg na tablicy ogloszen i na stronie BIP tut. urzgdu. O wszczeciu
postepowania administracyjnego zawiadomione zostaly strony postgpowania. Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Szczecinie pismem z dnia 07.01.2010 r., znak: Z0-5020-32-5/09/10-jm
poinformowat, Ze po zapoznaniu sie z caloscig sprawy nie wnosi uwag. Pozostate stron postgpowania we
wskazanym terminie nie zajely stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Stosownie do art. 10 § 1 i 73 §1 kpa tut. organ powiadomit strony o mozliwosci zapoznania
sie z zebranymi dokumentami i materiatami przed wydaniem decyzji (zawiadomienie z dnia 08.01.2010 r.,
znak: DW.11.625-4/09). Strony postepowania we wskazanym terminie nie skorzystaty z przystugujacych im

uprawnien wynikajacych z przepisow prawa.



W Swietle powyzszego stwierdzono, ze brak jest przeszkod do wydania niniejszej decyzji
w podanym zakresie. Decyzja zostata wydana na podstawie formalnych i materialnych przepisow prawnych
powotanych na wstepie.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie, za posrednictwem Marszatka Wojewodztwa Lubuskiego w Zielone]
Gorze, w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Marek Myszkowski - Pelnomocnik, Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0, ul. Sw. Marcin 43,

61-806 Poznan

2. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, Oddziat w Szczecinie, ul. Boh. Warszawy 33,
70-340 Szczecin

3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzanska 13A, 70-030 Szczecin

e Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, Oddziat w Zielonej Gorze, ul. Boh. Westerplatte 31,

65-950 Zielona Gora

5. Aa

6. DW.IV.



