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Projektowane obrzeże betonowe

Projektowany chodnik z kostki betonowej

Projektowany krawężnik stojący kamienny

Projektowany krawężnik wtopiony kamienny

Nawierzchnia bitumiczna

Drogi

Krawędzie nawierzchni

Sieci kanalizacyjne

Projektowana kanalizacja deszczowa

Wylot kanału

Studzienka ściekowa

Separator/osadnik

Projektowana kanalizacja sanitarna tłoczna

Przepompownia wód deszczowych

Proj. rura ochronna

(kanalizacja deszczowa lub sanitarna)
Studzienka kanalizacyjna

sanitarna grawitacyjna
Projektowana kanalizacja

deszczowa tłoczna
Projektowana kanalizacja

Projektowana nawierzchnia kruszywowa drogi dojazdowej

Melioracje

Oś cieku

Projektowane przebudowy cieków

Zbieracze

Proj. bariery drogowe dwustronne H2/W5 rozbieralne

Proj. bariery drogowe dwustronne H2/W5

Pozostałe

Ogrodzenie drogi

Płotki dla płazów

Rów kryty

Oddzia³ w Lublinie

Proj. bariery drogowe jednostronne H2/W3

Proj. bariery drogowe jednostronne H1/W3

Proj. bariery drogowe jednostronne N2/W3

Pasy ruchu

Osie dróg

Os niwelety S19 (punkt obrotu w planie)

Krawężniki

Proj. bariery drogowe jednostronne N1/W4

Ekrany przeciwolśnieniowe

Przepust z PEHD

Projektowane lampy oświetleniowe

Sieci energetyczne i teletechniczne

oś prowadzenia niwelety

Zatoka autobusowa

Nawierzchnia bitumiczna 

Nawierzchnia drogi dojazdowej

Wyspa z kostki betonowej

Chodnik z kostki betonowej

technologicznego
Nawierzchnia pasa

Nawierzchnia jezdni na MOPach

Nawierzchnia betonowa na MOPach

Tereny zielone na MOPach

ogrodzeniem drogi
Płotki dla płazów zintegrowane z 

Pasy zieleni (pasy rozdziału, ronda , wyspy)

inwestycji)
srodowiskowych uwarunkowaniach 
Granica z DoŚU (Decyzja o 

Rów drogowy

Krawędz pobocza gruntowego

Projektowane zbiorniki inflitracyjne

Projektowany rów łączący


